
  ООО «Автоди» 

  

  Эксклюзивный дистрибьютор 

  HPMONT Technology в России и странах СНГ 

  marketing@hpmont.ru 

 

 

Технический бюллетень 

Работа с оборудованием Hpmont в сетях Ethernet. 

Всё оборудование Hpmont содержит на борту коммуникационный интерфейс RS485 с поддержкой 

протокола Modbus. Также в качестве опции доступен интерфейс CAN-шины. Но встречаются задачи и 

архитектуры систем управления, где требуется интеграция оборудования Hpmont в сети Ethernet. Например, 

подключить ПЧ в существующую на предприятии сеть ModbusTCP. Либо организация удаленной связи с 

контроллером по VPN каналу. 

Решить данные задачи можно с использованием специальных промышленных коммуникационных 

конвертеров RS485-Ethernet. Среди всего многообразия представленных на рынке моделей наши 

специалисты выбрали для тестов конвертеры компании High-Flying Electronics Technology: 

1. Конвертер Elfin EE-11A (RS485-Ethernet). Подробное описание доступно по ссылке. 

 

 

 

 

 

2. Модуль удаленного подключения Elfin HF9610. Подробное описание доступно по ссылке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посылка из Китая пришла оперативно, комплектация помимо модулей включает в себя набор кабелей и 

адаптер для крепления на DIN-рейку. На сайте производителя было скачано необходимое ПО и 

документация. Купить данные модули можно самостоятельно на маркетплейс. Помимо этого идет 

проработка вопроса включения данных позиций в российский прайс-лист HPMONT. 
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http://www.hi-flying.com/hf9610
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Пример 1. В данном примере мы рассмотрим возможность подключения панели оператора HV01 к 

частотному преобразователю HD09 через Ethernet. Оба устройства имеют на борту только разъем RS485. 

Используем Elfin EE-11A конвертор RS485↔TCP/IP (применяется для связи устройств, имеющих 

последовательный интерфейс RS485, по сетям передачи данных с использованием протокола TCP/IP). 

 

Настройки для 192.168.88.78 Настройки Uart порта RS485 для обоих 

конвертеров

 

Настройки для 192.168.88.79
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Пример 2. В данном примере мы рассмотрим возможность подключения панели оператора HV01 к 

программируемому логическому контроллеру FX5U с включенным на борту ПЛК протоколом Modbus TCP. 

Используем Elfin EE-11A конвертор RS485↔TCP/IP (применяется для связи устройств, имеющих 

последовательный интерфейс RS485, по сетям передачи данных с использованием протокола TCP/IP). 

 

Настройка TCP Server для 

192.168.88.78

Настройки Uart порта RS485 для 

192.168.88.78

Настройка TCP client для ПЛК 

Mitsubishi FX5U 192.168.88.50 
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Пример 3. В данном примере мы рассмотрим возможность использовать частотный преобразователь HD09 

как Ethernet устройство с возможностью подключения по Modbus TCP на порт 502. Данное решение 

позволяет эффективно использовать частотные преобразователи Hpmont в сетях Ethernet по протоколу 

Modbus TCP в том числе при использовании сетей VPN. 

Используем Elfin EE-11A конвертор RS485↔TCP/IP (применяется для связи устройств, имеющих 

последовательный интерфейс RS485, по сетям передачи данных с использованием протокола TCP/IP). 

 

Настройки TCP Server для 192.168.88.78 Настройки для 192.168.88.78 порта RS485 
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Пример 4. В данном примере мы рассмотрим возможность удаленного подключения к ПЛК Hpmont по 

Ethernet в VPN сетях или по Wi-Fi. Для этого используем Elfin HF9610. Этот конвертор RS422/485↔TCP/IP 

применяется для связи устройств, имеющих последовательный интерфейс RS422/485, по сетям передачи 

данных с использованием протокола TCP/IP. При помощи ПО I.O.T. Service можно создать виртуальный 

компорт (напр. COM7). 

     

Настройки I.O.T. Service: 

 

VPN 
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